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Produkto ypatybes 



Standartines konfiguravimo ypatybes 

HP Compaq Convertible Minitower kompiuteris gali but lengvai 
paverstas staliniu. Ypatybin skirtumai priklauso nuo modelio. 
Noredami suzinoti vis^^ [ kompiuteri idiegtos technines ir 
programines [rangos s^ras^ paleiskite Windows diagnostikos 
paslaugu program^. Sios paslaugn programos naudojimosi 
instrukcijas rasite Gedimn nustatymo vadove, kuris yra 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 




Convertible Minitower kompiuterio konfiguracija 
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Produkto ypafybes 



Priekinio skydelio komponentai 

Diskii [renginin konfiguracija priklauso nuo modelio. 




Priekinio skydelio komponentai 


O Optiniy disky jrenginiai 


e 


Optiniy disky jrenginio i§stOmimo 

mygtukai 


® Optiniy disky jrenginio aktyvumo 
indikatorius 


@ 


jjungimo mygtukas 


® Diskeliy jrenginys (pasirinktinis) 


© 


Indikatorius jjungta (Power On) 


O Diskeliy jrenginio aktyvumo lempute 
(pasirinktine) 




USB (Universal Serial Bus) prievadai 


@ Diskelio isstumimo mygtukas 

(pasirinktinis) 


® 


Ausiniy jungtis 


@ Kietojo disko aktyvumo indikatorius 


® 


Mikrofono jungtis 


<^ Optiniy disky jrenginys yra CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-l-R/RW arba 
CD-RW/DVD Combo jrenginys. 
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Produkto ypatybes 



Galinio skydelio komponentai 




Galinio skydelio komponentai 


O 


Maitinimo kabelio jungtis O JiL 


Lygiagrecioji jungtis 


@ 


^ PS/2 peles jungtis ® □ 


Monitoriaus jungtis 


® 


ImD PS/2 klaviaturos jungtis ® O 


Ausiniy/linijinio isejimo jungtis 


o 


Universali nuoseklioji magistrale (USB) ® 


Gcrso linijinio jejimo jungtis 




lOioi Nuoseklioji jungtis ® § 


Mikrofono jungtis 


@ 5^ RJ-45 tinklo jungtis 




Issidestymas ir jungcig skaicius priklauso nuo modelio. 






Monitoriaus jungtis, esanti pagrindineje ploksteje, bOna neo 
PCI Express grafine plokste. 


ktyvi, jei kompiuteryje yra jdiegta 




Jei standartine PCI grafine plokste yra jdiegta, kortos ir sistemines plokstes jungtys gali buti 
naudojamos vienu metu. Norint naudoti abi jungtis gali tekti pakeisti kai kuriuos Kompiuterio 
nustatymus. Informacijq apie jkrovio tvarkq skaitykite Kompiuferio nustatymy (FW) paslaugy 
programos vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Produkto ypafybes 



Klaviatura 




Klaviaturos komponentai 


V 


C 1 • • • 1 1 • 

runkciniai klavisai 


All- 1 I- J • ■ . ■ XI - 

Atlieka ypatingas naudojamos programmes jrangos tunkcijas. 




Redagavimo klavisai 


Susidedo is: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down. 


® 


Buseni^ indikatoriai 


Parodo kompiuterio ir klaviaturos nustatymy bOsenas 
(Num Lock, Caps Lock ir Scroll Lock). 


o 


Skaiciy klavisai 


Veikia kaip skaidiuotuvo mygtukai. 


@ 


Rodykliy klavisai 


Naudojama dokumentui ar interneto svetainei nar§yti. §ie 
mygtukai leidzia judeti kairen, desinen, aukstyn ir zemyn 
naudojant klaviaturq vietoj peles. 


@ 


Ctrl klavisai 


Naudojami kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programines jrangos. 


e 


Prog ra my klavi§as* 


Naudojamos (kaip desinysis peles mygtukas) atidaryti is§okandius 
meniu Microsoft Office programose. Kitose programose gali atlikti 

kitokias funkcijos. 


@ 


Windows logotipo 
klavisai* 


Naudojami atidaryti meniu Pradeti (Start) Microsoft Windows 
operacinese sistemose. Naudojami kartu su kitais klavi§ais kitoms 
funkcijoms atlikti. 


® 


Alt klavisai 


Naudojami kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programines jrangos. 


*KI 


avisai naudojami tarn tikruose geografiniuose regionuose. 



1-4 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



Produkfo ypafybes 



Windows logotipo klavisas 

Naudokite Windows logotipo klavis^ kartu su kitais klavisais tam 
tikroms Windows operacines sistemos funkcijoms atlikti. Jei norite 
suzinoti, kaip atorodo Windows logotipo klavisas, skaitykite 
„Klaviatura". 



Windows logotipo klavisas 


Parodo arba paslepia meniu Pradeti (Start) 


Windows logotipo klavisas + d 


Parodo darbastalj 


Windows logotipo klavisas + m 


Minimizuoja visus atidaryty programy langus 


Shift + Windows logotipo klavisas + m 


Atsaukia Minimizuoti visus (Minimize All) 


Windows logotipo klavisas + e 


Atidaro langq Mono kom pi uteris (My Computer) 


Windows logotipo klavisas + f 


Atidaro langq leskoti dokumento (Find document) 


^Vindows logotipo klavisas + Ctrl + f 


Atidaro leskoti kompiuterio (Find computer) 


Windows logotipo klavisas + Fl 


Atidaro Windows zinynq (Windows Help) 


Windows logotipo klavisas + 1 


Jei esate prisijung^ prie tinklo domeno, uzrakina 
kompiuterj arba leidzia perjungti vartotojq, jei 
nesate prisijung^s prie tinklo domeno 


Windows logotipo klavisas + r 


Paleidzia dialogo langq Vykdyti (Run) 


Windows logotipo klavisas + u 


Paleidzia paslaugy programy tvarkytuvq 
(Utility Manager) 


Windows logotipo klavisas + Tab 


Aktyvuoja kitq uzduociy juostos (Taskbar) 
mygtukq 



Specialiosios peles funkcijos 

Dauguma programii palaiko pelQ. Funkcijos, priskiriamos kiekvienam 
peles mygtukui, priklauso nuo naudojamos programos. 
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Produkto ypafybes 



Serijos numerio vieta 

Kiekvienas kompiuteris turi unikalii serijos niuneri ir produkto 

ID numer[, kurie yra ant virsutinio kompiuterio skydelio. Laikykite 
siuos numerius paruostus naudoti, kai susisiekiate su klientii 
aptamavimo centru. 
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Produkfo ypafybes 



Minitower Iconfiguracijos palceitimas j stalinio 
Icompiuterio Iconfiguracijq 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuteii 
ir iej^ ; Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operaciiiQ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonin; dangti, kaip nurodyta „Kompiuterio 
soninio dangcio nuemimas" skyriuje. 

4. Nuimkite kompiuterio priekini skyd^ kaip nurodj'ta „Priekinio 
skydo nuemimas" skyriuje. 

5. Atjunkite visus maitinimo ir duomeni^ kabelius nuo ;renginiii 
galines dalies 13,12 cm (5,25 colio) irenginiii nisose. 

6. Noredami atlaisvinti ;renginius is 13,12 cm (5,25 colio) irenginiii 
nisq, pakeMte paleidimo ^scIq ant zalio prilaikomojo irenginio 
skl^scio. Keldami paleidimo ^scIq stumkite irengini is nisos. 
Pakartokite si zingsni kiekvienam 13,12 cm (5,25 colio) jrenginiui. 




13,12 cm (5,25 colio) jrenginiy atlaisvinimas is jrenginiy nisy (Minitower) 
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Produkto ypafybes 



7. Pries vel idedami diskus ; korpus^ pasukite irenginius taip, 
kad jie butii statmeni vidiniam 8,89 cm (3,5 colio) irenginiui. 
Jrenginys turetiibuti lygiagretus zaliam prilaikomajam irenginio 
skl^sciui. 




jrenginio diegimas stalinio kompiuterio konfiguracijoje 

8. Svelniai ;stumkite irengin; ; auksciausiai esanci^ laisv^ nis^ 
kol jis uzsifiksuos vietoje. Jrengini teisingai ;stumus, iranginio 
uzraktas ji uzfiksuos. Pakartokite s; zingsnj su kiekvienu 
irenginiu. 

jSPEJIMAS: Apatine 1 3,1 2 cm (5,25 colio) jrenginiy nisa trumpesne nei dvi 
virsutines. Apatinei nisai tinka tik jrenginiai, ne ilgesni nei 1 7 cm (6,7 colio), 
jskaitant kabelius, prijungiamus prie jrenginio galo. Nebandykite jega jstatyti 
didesnio jrenginio, pavyzdziui optiniy disky ar MultiBay nisos jrenginio, j 
apatin§ nisq. Taip galima sugadinti jrenginj ir pagrindin§ plokst§. 

Naudojant nereikalingq jegq dedant bet kokj jrenginj j jrenginiy nisq, galima 
sugadinti jrenginj. 



9. Atjunkite visus maitinimo ir duomenii kabelius nuo irenginiq. 
13,12 cm (5,25 colio) irenginiu nisose. 

10. Nuimkite dangteliii skydeli, kaip nurodyta „Dangteliii 
pasalinimas" skyriuje. 

A jSPEJIMAS: Laikykite skydelj tiesiai, kai traukiate jj nuo priekinio skydo. 
Kampu traukiamas skydelis gali pazeisti kojeles, kurios sulygina jj su 
priekiniu skydu. 
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Produkto ypatybes 



1 1 . Perstatykite dangtelius skydelyje tinkama stalinio kompiuterio 

konfiguracijai kryptimi. 

12. Pakeiskite skydelio padeti (pasukite 180°) taip, kad logotipas 
atsidurtii apacioje, ir uzfiksuokite ji atgal i skyd^. 




Minitower konfiguracijos pakeitimas j stalinio kompiuterio konfiguracijq 

13. Vel uzdekite priekin[ skydq^ir kompiuterio sonini dangti. 

14. Prijunkite isorinq [rang^. 

15. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite ji ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikl;. 
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Produkto ypafybes 



Stalinio kompiuterio pakeitimas j Minitower 
konfiguracijq 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuteii 
ir iej^ ; Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operaciiiQ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius 
prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonin; dangt;, kaip nurodyta „Kompiuterio 
soninio dangcio nuemimas" skyriuje. 

4. Nuimkite kompiuterio priekini skyd^ kaip nurodyta „Priekinio 
skydo nuemimas" skyriuje. 

5. Atjunkite visus maitinimo ir duomenij kabelius nuo ;renginin 
galines dalies 13,12 cm (5,25 colio) irenginiii nisose. 

6. Noredami atlaisvinti ^renginius is 13,12 cm (5,25 colio) irenginiii 
nisos, nuspauskite trumps gelton^ irenginiii uzrakt^ kaip 
parodyta. Kol spaudziate uzrakt^ istraukite jrenginius is nisos. 




1 3,1 2 cm (5,25 colio) jrenginiy aflaisvinimas is jrenginiy nisy 
(staliniam kompiuteriui) 
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Produkto ypatybes 



7. Pries vel idedami [ korpus^ pasukite irenginius taip, kad jie butii 
tos pacios orientacijos kaip vidinis 8,89 cm (3,5 colio) jrenginys. 
{renginio apacia turetii buti lygiagreti geltonam jrenginio uzraktui. 




jrenginio diegimas Minitower konfigOracijoje 

8. Svelniai ;stumkite irengin; ; auksciausiai esanci^laisv^^nisq^kol 
jis uzsifiksuos vietoje. Irengini teisingai istumus, iranginio 
uzraktas jiuzfiksuos. Pakartokite si zingsni kiekvienam 
[renginiui. 

jSPEJIMAS: Apatine 1 3,1 2 cm (5,25 colio) jrenginiy nisa trumpesne nei 
dvi virsutines. Apatinei nisai tinka tik jrenginiai, ne ilgesni nei 1 7 cm 
(6,7 colio), jskaitant prie jrenginio galo prijungiamus kabelius. 
Nebandykite jega jstatyti didesnio jrenginio, pavyzdziui, optiniy disky or 
MultiBay nisos jrenginio, j apatin^ nisq. Taip gaiima sugadinti jrenginj ir 
pagrindin§ plokst§. 

Naudojant nereikalingq jegq dedant bet kokj jrenginj j jrenginiy nisq, 
gaiima sugadinti jrenginj. 



9. Atjunkite visus maitinimo ir duomeni^ kabelius nuo [renginiij. 
13,12 cm (5,25 colio) ;renginiii nisose. 
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Produkto ypafybes 



10. Nuimkite dangteliii skydeli kaip nurodyta „Dangteliii 
pasalinimas" skyriuje. 

A|SPEJIMAS: Laikykite skydelj tiesiai, kai traukiate jj nuo priekinio skydo. 
Kampu traukiamas skydelis gali pazeisti kojeles, kurios sulygina jj su 
priekiniu skydu. 



11. Perstatykite dangtelius skydelyje tinkama minitower 
konfiguracijai kryptimi. 

12. Pakeiskite skydelio padet; (pasukite 180°) taip, kad logotipas 
atsidurtii apacioje, ir uzfiksuokite ji atgal { skyd^. 




Stalinio kompiuterio pakeitimas j Minitower konfiguracijq 

13. Vel uzdekite priekini skyd^ ir kompiuterio sonin; dangt;. 

14. Prijunkite isorinQ [rang^. 

15. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite ji ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikli. 



7-72 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



2 



Technines jrangos atnaujinimas 



Prieziuros ypatybes 

Sis kompiuteris turi funkcijas, kudos palengvina jo atnaujinim^ir 
aptamavim^. Daugeliui siame skyriuje aprasytij idiegimo proceduni 
nereikia jokii^ papildomii jrankiij.. 

Perspejimai ir jspejimai 

Pries atlikdami atnaujinimus atidziai perskaitykite visas siame vadove 
pateiktas taikytinas instrukcijas ir perspejimus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo elektros smugio 
ir/arba nuo karsty pavirsiy rizikq, istraukite maitinimo kabelj is elektros 
lizdo ir pries liesdami palaukite kol vidiniai sistemos komponentai ataus. 



APERSPEJIMAS: Jei norite isvengti elektros smugio, ugnies ar jrangos 
sugadinimo, nekiskite telekomunikacijos/telefono jungciy j tinklo sqsajos 
valdiklio (NIC) lizdus. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar 
papildomos jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos 
veiksmus, iskraukite statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq 
metalinj objektq. Issamesnes informacijos rasite skyriuje Friedas D, 
„Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Pries nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad 
kompiuteris yra isjungtas ir maitinimo kabelis istrauktas is elektros lizdo. 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Smart Cover Lock uzraktas 



(^s^ Smart Cover Lock uzraktas yra priedas, kur; galima pasirinkti tik su 
tam tikrais modeliais. 



Smart Cover Lock uzraktas yra programos kontroliuojamas dangcio 
uzraktas, valdomas nustatytu slaptazodziu. Sis uzraktas apsaugo nuo 
neleistinos prieigos prie vidiniii komponentii. Kompiuteris 
pristatomas su neuzrakintu Smart Cover Lock uzraktu. Daugiau 
informacijos apie Smart Cover Lock uzrakt^ rasite Darbastalio 
valdymo vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Smart Cover FailSafe rakto naudojimas 

Jei jjungsite uzrakt^ Smart Cover Lock ir negalesite [vesti savo 
slaptazodzio kompiuteriui isjungti, reikes Smart Cover FailSafe rakto 
kompiuterio dangciui atidaryti. Rakto reikes norint pasiekti vidinius 
kompiuterio komponentus vienu is siij. atvejij: 

■ Nutrukus maitinimui 

■ Nepavykus ijungti 

■ Esant kompiuterio komponentij (pavyzdziui, procesoriaus arba 
maitinimo saltinio) gedimui 

■ Pamirsus slaptazodi 



Smart Cover FailSafe raktas yra HP parduodamas specialus [rankis. 
Pasiruoskite; uzsisakykite si rakt^ is anksto. 



FailSafe rakto isigijimas: 

■ Kreipkites i igaliot^i HP platintoj^ arba paslaugii teikej^. 
Pasukamojo rakto uzsakymo Nr. 166527-001 arba atsukamojo 
rakto uzsakymo Nr. 166527-002. 

■ Uzsakymo informacij^rasite HP tinklapyje (www.hp.com). 

■ Skambinkite atitinkamu numeriu, nurodytu garantijoje. 
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Technines jrangos afnaujinimas 



Soninio dangcio su Smart Cover Lock uzraktu atidarymas: 

1. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operacin^ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Isjunkite maitinimo kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Naudodamiesi Smart Cover FailSafe raktu, nuimkite du nuo 
isilauzimo apsaugotus varztus, kurie pritvirtina Smart Cover 
Lock uzrakt^ prie korpuso. 




Smart Cover Lock varzty atsukimas 

4. Nuimkite sonin; dangt;. Zr. „Kompiuterio soninio dangcio 
nuemimas". 

Jei is naujo desite uzrakt^ Smart Cover Lock, pritvirtinkite uzrakt^ 
nuo isilauzimo apsaugotais varztais. 
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Kompiuterio soninio dangcio nuemimas 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuter[ 
ir iejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzraktq^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuterio operacinq sistem% tada isjunkite 
visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Isjunkite maitinimo kabeliis maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

AjSPEJIMAS: Pries nuimdami soninj dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, 
kad kompiuteris isjungtas ir maitinimo kabelis istrauktas is elektros 
tinklo lizdo. 



4. Paguldykite kompiuter[ sonu didesniam stabilui pasiekti. 

5. Pakelkite soninio dangcio rankenelq O, pastumkite sonin[ dangti 
atgal mazdaug 2,5 cm (1 coli), kilstelekite ji ir nuimkite ®. 




Kompiuterio soninio dangcio nuemimas 
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Kompiuterio soninio dangcio pakeitimas 

1 . Paguldykite kompiuter[ sonu didesniam stabilumui pasiekti. 

2. Sulyginkite kojeles ant soninio dangcio su angomis korpuse ir 
stumkite sonini dangti pirmyn, kol jis uzsifiksuos. 




Kompiuterio soninio dangcio pakeitimas 

3. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite ji ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikli. 
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Priekinio skydo nuemimas 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuter[ 
ir iejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuteri naudodami operacinQ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius 
prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonini dangt^. 

4. Paspauskite dvi atlaisvinimo rankeneles aukstyn O, pasukite 
priekin; skyd^ tolyn nuo korpuso, kad j; nuimtumete @. 




Priekinio skydo nuemimas 
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Priekinio skydo pakeitimas 

Keisdami priekini skyd^ isitikinkite, kad apatiniai tvirtinimo taskai 
tinkamai [deti [ korpusq, O ir pasukite priekini skydq^ atgal [ pradinq 
pozicij^ @. 




Priekinio skydo pakeitimas 
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Dangteliy pasalinimas 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuter[ 
ir iejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuteri naudodami operacinQ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius 
prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonini dangti ir priekini skyd^. 

4. Svelniai istraukite skydel; su jame [tvirtintais dangteliais is 
priekinio skydo ir isimkite norim^ dangteli. 

AjSPEJIMAS: Laikykite skydelj tiesiai, kai traukiate jj nuo priekinio skydo. 
Kampu troukiamas skydelis gcli pazeisti kojeles, kurios sulyginc \\ su 
priekiniu skydu. 




Dangteliy pasalinimas is skydeliy (parodytas stalinis kompiuteris) 



Kai keiciate skydeli, [sitikinkite, kad lygiavimo kojeles ir visi likQ 
dangteliai tinkamai orientuoti. Skydelio logotipas, esant teisingai 
orientacijai, turetii buti jo apacioje. 
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Papildomos atminties jstatymas 

Kompiuteryje yra dvigubi tiesiniai atminties moduliai (DIMM), skirti 
dvigubo duomenii srauto sinchroniskai dinaminei operatyviajai 
atminciai (DDR-SDRAM). 

DIMM moduliai 

Pagrindineje ploksteje esantys atminties lizdai gali buti uzpildyti ne 
daugiau kaip keturiomiais standartiniais DIMM moduliais. Sie lizdai 
yra is anksto uzpildyti bent vienu DIMM moduliu. Noredami naudoti 
vis^^ [statyti galim^^ atmintj, sisteminq plokstq galite uzpildyti iki 4 GB 
atminties, sukonfiguruotos dirbti auksto efektyvumo dvigubo kanalo 
rezimu. 

DDR-SDRAM DIMM moduliai 

Sistema veiks nepriekaistingai, jei kompiuteriui palaikant 
DDR-SDRAM DIMM modulius, DIMM moduliai bus: 

■ standartiniai 184 kontaktii 

■ nebuferiniai, suderinami su PC2700 333 MHz arba su 

PC3200 400 MHz 

■ 2,5 voltii DDR-SDRAM DIMM. 
DDR-SDRAM DIMM moduliai taip pat turi: 

■ palaikyti CAS laukimo trukmQ 2,5 arba 3 (CL = 2,5 arba CL = 3) 

■ tureti privalom^ JEDEC SPD informacij^ 

Be to, kompiuteris palaiko: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ir 1 Gbit ne ECC atminties technologijas 

■ vienpusius ir dvipusius DIMM modulius 

■ DIMM modulius su x8 ir x 1 6 DDR irenginiais; DIMM moduliai 
su x4 SDRAM ;renginiais nepalaikomi 
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Norint, kad sistema veiktii palaikomais atminties dazniais, reikalingi 



sie procesoriii magistrales dazniai. 


Atminties daznis 


Reikalingas procesoriaus 




magistrales daznis 


333 MHz 


533 MHz ar 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Jeigu atminties daznis naudojamas su nepalaikomu procesoriaus 
magistrales dazniu, sistema veiks didziausiu palaikomu atminties 
greiciu. Pvz., jeigu 400 MHz DIMM naudojama su 533 MHz 
procesoriaus magistrate, sistema veiks didziausiu palaikomu 
atminties greiciu, kuris yra 400 MHz. 



Sistema nepasileis, jeigu [desite nepalaikomus DIMM modulius. 



Informacij^ apie konkretaus kompiuterio procesoriaus 

magistrales daznio nustatym^ rasite Dokumentacijos kompaktinio 
disko Kompiuterio nustatymn (FIO) paslaugnprogramos vadove. 

DIMM lizdi^ uzpildymas 

Sistema automatiskai veiks vieno kanalo rezimu, dvigubo kanalo 
Asimetriniu rezimu ar aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu, atsizvelgiant [ tai, kaip jkisti DIMM moduliai. 

■ Sistema veiks vieno kanalo rezimu, jeigu DIMM lizdai bus 
uzpildyti tik viename kanale. 

■ Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu rezimu, j eigu A kanalo 
bendroji DIMM atminties talpa yra nelygi bendrajai B kanalo 
DIMM atminties talpai. 

■ Sistema veiks aukstesnio efektjrvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu, jeigu bendra A kanalo DIMM atminties talpa 
lygi bendrai B kanalo DIMM atminties talpai. Taciau [renginio 
technologija irplotis tarp kanalij.gali skirtis. Pvz., jeigu Akanalas 
yra uzpildytas dviem 256MB DIMM moduliais, o B kanalas 
uzpildj^as vienu 512MB DIMM moduliu, sistema veiks 
Sluoksniniu rezimu. 
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■ Bet kuriame rezime maksimalus veikimo greitis nustatomas pagal 
leciausi^ sistemos DIMM moduli. Pvz., jeigu sistema uzpildyta 
DIMM moduliais, kuriu daznis 333MHz, ir DIMM moduliais, 
kurin daznis 400MHz, sistema veiks letesniu is siii dviejq greiciij.. 

Sistemos ploksteje yra keturi DIMM lizdai - po du lizdus viename 
kanale. Lizdai pazymeti XMMl, XMM2, XMM3 ir XMM4. Lizdai 
XMMl ir XMM2 yra A kanale. Lizdai XMM3 ir XMM4 yra B kanale. 




DIMM lizdy padetys 



Detaie 


Ap rasas 


Lizdo spalva 


O 


DIMM lizdas XMMl, A kanalas 


Juodas 


@ 


DIMM lizdas XMM2, A kanalas 


Melynas 


® 


DIMM lizdas XMM3, B kanalas 


Juodas 


® 


DIMM lizdas XMM4, B kanalas 


Melynas 
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DDR-SDRAM DIMM moduliv jstatymas 



A|SPEJIMAS: Atminties moduliy lizdai turi aukso spalvos metalinius 
kontaktus. Kai atnaujinate atmintj, svarbu naudoti atminties modulius su 
auksuoto metalo kontaktais, kad buty isvengta korozijos ir/arba 
oksidacijos, kuri atsiranda susilieciant dviem nesuderinamiems metalams. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio 
ar papildomy ploksciy elektroninius komponentus. Pries atlikdami 
siuos veiksmus, iskraukite statinj elektros kruvj trumpai paliesdami 
jzemintq metalinj objektq. Daugiau informacijos zr. Friedas D, 
„Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontakty. 
Taip galite sugadinti modulj. 



1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuterj 
ir iejq ; Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operacinq sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio sonin; dangtj. 

5. Sistemineje ploksteje suraskite atminties moduliii lizdus. 

A PERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo karsty pavirsiy 
rizikq, nelieskite, kol vidiniai sistemos komponentai nebus ataus§. 
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6. Atidarykite abu atminties modulio lizdo skl^scius O, tada jkiskite 
atminties modul; ; lizd^ @. 




DIMM jkisimas 



Atminties modulis gali buti [statytas vieninteliu budu. Suderinkite 
modulio kamp^^ su atminties lizdo atidarymo ^sele. 



(^s,^ Noredami isgauti maksimalii nasum^ lizdus uzpildykite taip, kad 
^^^^ atminties talpa A kanale buti^ lygi B kanalo atminties talpai. Pvz., 
jeigu lizde XMMl yra vienas is anksto [kistas DIMM modulis ir 
norite [deti antr^ DIMM moduli, rekomenduojama [deti tokios pacios 
talpos DIMM iXMM3 arba XMM4 lizd^. 



7. Jstumkite modul; ; lizd^ ir isitikinkite, kad modulis visiskai 
[stumtas ir tinkamai pritvirtintas. {sitikinkite, ar uzdarj^i 
skl^sciai ®. 
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8. Pakartokite 6 ir 7 zingsnius noredami [diegti daugiau moduliit. 

9. Uzdekite sonini dangt;. 

1 0. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite j; ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikli. 

Kompiuteris turetii automatiskai atpazinti papildomq^ atminti, kai kil^ 
karl^ jjungsite kompiuteri. 
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Ispletimo kort^ diegimas arba pasalinimas 

Kompiuteryje yra du PCI ispletimo lizdai, ikuriuos telpa iki 17,46 cm 

(6,875 colio) ilgio ispletimo kortos. Kompiuteryje taip pat yra po 
vien^PCl Express xl ir PCI Express xl6 ispletimo lizd^. 




Ispletimo lizdy padetys 



Detaie 


Aprasas 


O 


PCI ispletimo lizdas 


@ PCI ispletimo lizdas 


® PCI Express xl iSpletimo lizdas 


O 


PCI Express xl 6 ispletimo lizdas 



Kai kurie modeliai turi pasirinktini PCI ispletim^ kuris plokstei prideda 
du PCI ispletimo lizdus, todel is viso yra keturi PCI ispletimo lizdai. 



PCI Express xl, x4, x8, arba xl6 ispletimo kortas galima [diegti 
[PCI Express xl6 ispletimo lizd^. 
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Ispletimo kortos diegimo instrukcijos: 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuteri 
ir [ejQ i Kompiuterio nustatymus atrakinkite uzrakt^. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operacinq sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Isjunkite maitinimo kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio sonin; dangt;. 

5. Raskite tinkam^ laisv^ ispletimo lizd^pagrindineje ploksteje ir 
atitinkam^ ispletimo lizd^ kompiuterio korpuso gale. 

6. Paspauskite zemyn ir isoren dvi nyksciais spaudziamas 
rankeneles korpuso viduje ir pasukite ispletimo kortii laikiklio 
skl^sti aukstyn. 





■ll 




Ispletimo lizdy laikiklio atidarymas 
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7. Pries idedami ispletimo kort^ pasalinkite ispletimo kortos lizdo 

dangtel; arba [det^ ispletimo kort^. 

a. Jei idedate ispletimo kort^ i tusci^ lizd% pasalinkite reikiam^ 
lizdo dangteli korpuso gale. Istraukite ispletimo lizdo 
dangteli is ispletimo lizdo. 




Ispletimo lizdo dangtelio nuemimas 
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b. Isimdami standartinQ PCI ispletimo kort^ laikykite j^uz 
visii galii ir atsargiai lenkite pirmyn ir atgal, kol jungtis 
atsilaisvins is lizdo. Kad isimtumete kort^ patraukite j^, 
tiesiai aukstyn. Bukite atsargus, kad korta nekliudytiunete 
kit4 komponentii. 



Pries isimdami [det^ ispletimo kort^ atjunkite visus kabelius, 
kurie gali buti prijungti prie ispletimo kortos. 
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c. Isimdami PCI Express kort^ patraukite ispletimo lizdo 

laikymo rankenelQ nuo kortos ir atsargiai lankstykite pirmyn 
ir atgal, kol jungikliai atsilaisvins is lizdo. Kad isimtumete 
kort^ patraukite j^tiesiai aukstyn. Bukite atsargus, kad korta 
nekliudytumete kitii komponenti^. 



Pries isimdami [det^ ispletimo kort^ atjunkite visus kabelius, 
kurie gall buti prijungti prie ispletimo kortos. 




PCI Express ispletimo kortos isemimas 

8. Idekite kort^ i antistatinq pakuotq. 

9. Jei nedesite naujos ispletimo kortos, uzdekite ispletimo lizdo 
dangteli ant atviro lizdo. 

AjSPEJIMAS: lsem§ ispletimo kortq, privalote jq pakeisti nauja arba 
ispletimo lizdo dangteliu geresniam vidiniy komponenty ausinimui. 
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10. Noredami [diegti nauj^ ispletimo kort^, [stumkite kortos gale 
esanti laikikl; i lizd^ korpuso gale ir svelniai ;spauskite kort^ 
i lizd^^pagrindineje ploksteje. 




Ispletimo kortos jdejimas 



Idedami ispletimo kort^ ;sitikinkite, ar tvirtai spustelejote kort^ 
kad visa jungtis tinkamai [sistatytii { ispletimo kortos lizd^. 



11. Uzdarykite ispletimo kortos laikymo skl^sti ir [sitikinkite, ar jis 
tvirtai uzsifiksavo. 

12. Jei reikia, sujunkite isorinius kabelius su [statyta korta. Jei reikia, 
sujunkite vidinius kabelius su sistemos plokste. 

13. Nuimkite kompiuterio sonini dangti. 

14. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai 
naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite 
ji ir jjunkite Smart Cover Sensor jutikli. 

15. Jei butina, perkonfiguniokite kompiuter;. Kompiuterio 
nustatymij. instrukcijn ieskokite Kompiuterio nustatymti (FIO) 
paslaugnprogramos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 
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Disky jrenginiy padetys 




Stolinio kompiuterio ir Minitower konfigurociji^ diski^ irenginii^ padefys 

O Trys 13,125 cm (5,25 colio) perpus zemesnes nisos 
papildomiems disky jrenginiams 

® Viena standartine 8,75 cm (3,5 colio), vienos treciosios 
auldcio nisa (parodytas 1,44-MB diskeliy jrenginys) 

® Dvi vidines 8,75 cm (3,5 colio), vienos treciosios auk§^io 

nisos kietiesiems diskams 

*Ar sioje pozicijoje yra dangtelis, priklauso nuo kompiuterio 
konfiguracijos. Jei siame lizde nera disky jrenginio, veliau galite 
jdeti 8,75 cm (3,5 colio) jrenginj (diskeliy jrenginj, kietqjj diskq 
arba Zip diskeliy jrenginj). 



Jei norite patikrinti ; kompiuteri idiegtos atminties irenginin tip^ ir 
talp^ paleiskite Kompiuterio nustatymus. Daugiau informacijos 

rasite Kompiuterio nustatymii (FIO) paslaugiiprogramos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Papildomy disky jrenginiy jdejimas 

Kompiuteris palaiko ne daugiau kaip sesis diskij. ;renginius, kurie gali 
buti ivairiai idiegti. 

Diegdami papildomus diskij irenginius, naudokites siomis 
rekomendacij omis : 

■ Pagrindinis Serial ATA (SATA) kietasis diskas turetij buti 
prijungtas prie pagrindinio pagrindines plokstes SATA valdiklio 
(pazymeto P60 SATA 0). Antral SATA kiet^i disk^prijunkite 
prie antrojo SATA valdiklio (pazymeto P61 SATA 1). Treci^ 
SATA diskiiprijunkite prie P62 SATA 2, o ketvirt^ SATA diskij 
prie P63 SATA 3. 

■ Naudodami standartini 80 laideliq. kabel; sujunkite lygiagrecios 
ATA (PATA) ispletimo irenginius, pavyzdziui, optinii; diskij, 
IDE juostii ir Zip diskeliii irenginius, su PATA valdikliu 
(pazymetu P20 PRIMARY IDE). 

■ I puses aukscio nis^ galite idiegti puses arba trecdalio aukscio irengini. 

■ Isukite prisukamuosius varztus, kad diskii irenginys teisingai 
isistatytii i irenginio nis^ ir butii uzfiksuotas vietoje. HP su 
kompiuteriu pateike papildomii prisukamiyii varztii. Kietasis 
diskas naudoja 6-32 standarto varztus, kuriiiketuri isukti ikietojo 
disko laikiklipo soniniu dangciu. Visi kiti irenginiai naudoja M3 
metrinius varztus, kurii^ astuoni isukti i diskeliii irenginio laikikli 
po soniniu dangciu. HP pateikti metriniai varztai yra juodi. 

HP pateikti standartiniai varztai yra sidabro spalvos. 

AjSPEJIMAS: Jei norite isvengti duomeny praradimo ir kompiuterio arba disky 
jrenginio gedimo: 

■ Jei ketinate jdeti arba isimti kietqjj diskq, tinkamai isjunkite operacin§ 
sistemq, tada isjunkite kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris 
yra jjungtas arba veikia budejimo rezimu. 

I Pries paimdami disky jrenginj iskraukite statinj elektros kruvj. Laikydami disky 
jrenginj, stenkites neliesti jungties. Daugiau informacijos apie tai, kaip 
isvengti statinio elektros kruvio zaios, zr. Friedas D, „Elektrostatine iskrova". 

■ Disky jrenginj laikykite atsargiai, neismeskite is ranky. 

■ jdedami disky jrenginj nenaudokite jegos. 

■ Saugokite kietqjj diskq nuo skysciy, labai auksty ir zemy temperatury ar 
produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., monitoriy ar garso koloneliy. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j puslin§ ar kitokiq apsauganciq 
pakuot§ siuntimui ir pazymekite jj „Atsargiai, trapus". 
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Optini^ diski^ ar keiciami^ laikmen^ [rengini^ diegimas 

Optiniii disku irenginys yra CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW arba CD-RW/DVD Combo irenginys. 

1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^, perkraukite kompiuteri 
ir ;ej^ ; Kompiuterio nustatymus atrakinkite j;. 

2. Tinkamai isjnnkite kompiuter; naudodami operacinQ sistem^ 

tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir nuimkite kompiuterio sonin; dangt;. 

3. Nuimkite priekini skyd^. 

4. Isukite du prisukamuosius varztus [ apatines kiekvienos irenginio 
puses skyles O. 

Optiniii diskii ir diskeliit irenginiams naudojami M3 metriniai 
prisukamieji varztai. Papildomii metriniii prisukamiyii varztij yra ant 
diskeliii [renginio laikiklio po soniniu dangciu. M3 metriniai 
prisukamieji varztai yra juodos spalvos. HP pateikti metriniai varztai 
yra juodi. 
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5,25 colio jrenginio diegimas Minitower (virsuje) ir stalinio kompiuterio 
(apacioje) konfigOracijoje 

5. Idiekite irengini norimoje nisoje, istumdami ji [ [renginin 
laikikli®; jrenginin uzraktas automatiskai uzfiksuoja [rengini 
nisoje. 

jSPEJIMAS: Apatine 1 3,33 cm (5,25 colio) jrenginiy nisa trumpesne nei 
dvi virsutines. Apatinei nisai tinka tik jrenginiai, ne ilgesni nei 1 7 cm 
(6,7 colio), jskaitant prie jrenginio galo prijungiamus kabelius. 
Nebandykite jega jstatyti didesnio jrenginio, pavyzdziui optiniy disky or 
MultiBay jrenginio, j apatin^ nisq. Taip galima sugadinti jrenginj ir 
pagrindin^ plokst^. 

Naudojant nereikalingq jegq diegiant bet kokj jrenginj j jrenginiy nisq, 
galima sugadinti jrenginj. 
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Jei diegiate treci^ papildom^ irengin; apatineje 13,33 cm (5,25 colio) 
nisoje, turite idiegti ir ispletimo kort^ su IDE valdikliu bei duomenii 
kabeli (nepridedama), nes antrasis IDE valdiklis palaiko tik du jrenginius. 



Jei diegiate treci^ papildom^ jrengini, gali tekti nuimti dirzel;, risant; 
papildomas maitinimo jungtis. 



6. Sujunkite maitinimo ir duomenij. kabelius su galine diskii 
irenginio dalimi. 




jrenginiy kabeliy prijungimas 

7. Is skydelio, esancio priekiniame skyde, isimkite atitinkam^ 
dangtel;. Issamesnes informacijos zr. skyriuje „Dangteliii 
pasalinimas". 

8. Vel uzdekite priekini skyd^ ir kompiuterio sonin; dangt;. 

9. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais vel uzrakinkite j; ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikli. 

10. Jei butina, perkonfiguruokite kompiuter;. Kompiuterio 

nustatymii instrukciju ieskokite Kompiuterio nustatymii (FIO) 
paslaugn programos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 
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SATA kietojo disko diegimas [ 8,89 cm (3,5 colio) 
[rengini^ nisq 

Pries isimdami senaji kiet^ji disk^ nepamirskite pasidaryti duomenn 
atsargini^ kopijit kad galetumete [diegti siuos duomenis [ naujq^ 
kiet^ii disk^. 



Kietojo disko diegimas [ 8,89 cm (3,5 colio) irenginio nis^^: 

1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuterj, 
ir iejq [ Kompiuterio nustatymus atrakinkite ji. 

2. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operacinQ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir nuimkite kompiuterio sonini dangti. 

3. Isukite keturis 6-32 standartinius prisukamuosius varztus, po du 
abiejose [renginio pusese. 




Prisukamyjy varzty jsukimas j kietqjj diskq 



Kietajam diskui naudojami 6-23 standartiniai prisukamieji varztai. 
^^^^ Keturi papildomi prisukamieji varztai yra ant kietojo disko laikiklio 
po soniniu dangciu. HP pateikti standartiniai varztai yra sidabro 
spalvos. 
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4. Jstumkite kiet^i disk^ i irenginiii dekl^; jrenginiij. uzraktas 
automatiskai uzfiksuos ;rengin;nisoje. 




Kietojo disko diegimas j kietojo disko nisq 

AjSPEJIMAS: jsitikinklte, kad prisukamieji varztai sutampa su ji^ lizdais 
jrenginiy dekle. Naudojant bereikalingq jegq diegiant bet kokj jrenginj 
j jrenginiy nisq, galima sugadinti jrenginj. 
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5. Prijunkite maitinimo kabeli O ir duomenn kabeli @ prie 
kietojo disko. 




SATA kietojo disko maitinimo ir duomeny kabeliy prijungimas 

6. Prijunkite vien^ duomeni^ kabelio galq.prie atitinkamos 
pagrindines plokstes jungties. 



Kietiyii diski^ keitimo rinkinys susideda is keleto duomenii perdavimo 
kabelii}.. tsitikinkite, ar naudojate kabel; toki, kaip idiegtas gamykloje. 



Jei sistema turi vieninteli SATA kiet^i disk^ noredami isvengti 
efektj^umo problem^ turite prijungti kiet^ji disk^ prie jungties, 
pavadintos P60 SATA 0. Jei diegiate antr^kiet^j; disk^ prijunkite 
duomenii kabel; prie pagrindines plokstes jungties, pazymetos 
P61 SATA 1. 



7. Uzdekite kompiuterio sonini dangt;. 

8. Jei paprastai rakinate Smart Cover Lock uzrakt^ tai naudodamiesi 
Kompiuterio nustatymais is naujo uzrakinkite j; ir yunkite Smart 
Cover Sensor jutikli. 
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9. Jei butina, perkonfiguruokite kompiuteri. Kompiuterio 

nustatymii instrukcijii ieskokite Kompiuterio nustatymn (FIO) 
paslaugnprogramos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 



PakeitQ pagrindin; kiet^i disk^ [dekite Restore Plus! kompaktin; 
disk^ kuris atkurs operacinQ sistem^ tvarkykles ir kit^ programing 
irang^ anksciau idiegt^kompiuteryje. Vadovaukites instrukcijomis 
vadovo, pateikto Restore Plus ! kompaktiniu disku. Atkurimo 
procesui pasibaigus, pakartotinai [diekite asmeninius failus, kuriuos 
issaugojote pries pakeisdami kiet^; disk^. 



Disky [renginio pasalinimas is jrengini^ nisos 

1 . Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ perkraukite kompiuteri 
ir iejQ ; Kompiuterio nustatymus atrakinkite ji. 

2. Tinkamai isjunkite kompiute4 naudodami operacin^ sistem^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir nuimkite kompiuterio sonini dangti. 

3. Nuimkite priekini sky d^. 

4. Atjunkite maitinimo ir duomenn kabelius nuo galines diskit 
irenginio dalies. 

AfSPEJIMAS: Atjungdami kabelius, truktelekite uz jungciy, o ne uz paties 
kabelio, kad nepazeistumete jo. 
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5. Pasalinkite ;rengini is nisos tokiu budu: 

□ Kad isimtumete optiniij^ diskij [rengini is stalinio kompiuterio 
konfiguracijos, nuspauskite gelton^ diski; uzrakto 
mechatiizmq^ O ir isstumkite [rengini is nisos ® . 




jrenginio pasalinimas is stalinio kompiuterio konfiguracijos 



2-30 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



Tecbnines jrangos afnaujinimas 



□ Kad isimtumete diskeliii ar optiniii diskij irengini is 

minitower konfiguracijos, nuspauskite konkretaus jrenginio 
zali^ diskn uzrakto mechanizing^ O ir isstumkite [rengini is 
nisos ®. 




Diskeliy arba optiniy disky jrenginio pasalinimas 
(parodytas optiniy disky jrenginys) 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



2-31 



Tecbnines jrangos afnaujinimas 




2-32 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



Technines jrangos atnaujinimas 



Darbas su MultiBay pasirinktimi 

MultiBay yra pasirinktis, kuri yra is karto [diegta kai kuriuose 
modeliuose. Tai speciali diskij irenginio nisa, kuri palaiko daugel; 
papildomii 12,7 mm isimamii diskij irenginiii. 

■ MultiBay CD-ROM irenginys* 

■ MultiBay CD-RW irenginys 

■ MultiBay DVD-ROM irenginys 

■ Kombinuotas MultiBay CD-RW/DVD-ROM irenginys 

■ MultiBay SMART kietasis diskas 

* Gali buti prijungtas/atjungtas arba pakeistas bet kuriuo metu 

Jei diegiate MultiBay pasirinkti, vadovaukites procedura, aprasyta 
„0ptini4 diskii ar keiciami^ laikmenii irenginiij diegimas". 



Diegiant MultiBay pasirinkti duomenii kabeli sujunkite su sistemos 
plokstes PATA jungtimi, prie kurios neprijungtas kitas irenginys. 
Kitu atveju bus pateiktas POST klaidos pranesimas. 



AjSPEJIMAS: Noredami isvengti duomeny praradimo ir kompiuterio disky 
jrenginio pazeidimo: 

■ Pries paimdami disky jrenginj iskraukite statinj elektros kruvj. 
Laikydami disky jrenginj, stenkites neliesti jungties. 

■ Pries pasiimdami j kelion^, gabendami, laikydami arba isimdami 
disky jrenginj (ne kietqjj diskq), patikrinkite, ar jrenginyje nera 
laikmeny, pvz., CD-ROM arba DVD-ROM ir ar laikmeny deklas 
uzdarytas. 

■ Atsargiai elkites su disky jrenginiu: jkisdami disky jrenginj 
nenaudokite jegos, jo neismeskite ir nespauskite virsutinio dangtelio. 

■ Saugokite kietqjj diskq nuo skysciy, labai auksty ir zemy temperatOry 
ar produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., monitoriy ar 
garso koloneliy. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j puslin§ ar kitokiq apsauganciq 
pakuot§ siuntimui ir pazymekite jj „Atsargiai, trapus". 
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Bet kuriuo metu pnjungiami/atjungiami arba keiciami 
MultiBay nisos disk^ [renginiai 

AjSPEJIMAS: Kaip isvengti zaios kompiuteriui, diski^ jrenginiui ir jame 
saugomiems duomenims: Pries jdedami arba isimdami kietqjj diskq, 
isjunkite kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris jjungtos 
arba veikia budejimo rezimu. Kad jsitikintumete, ar kompiuteris neveikia 
budejimo rezimu, jjunkite kompiuterj, po to jj vel isjunkite. 



Jei kompiuteryje naudojama is anksto idiegta HP pateikta operacine 

sistema, kompaktinii^ diskij^ [rengini galite [deti ir isimti, kai 
kompiuteris yra jjungtas, isjungtas arba veikia budejimo rezimu. 

AjSPEJIMAS: Jei optiniy disky jrenginj jdejote, kai kompiuteris buvo 
isjungtas, is naujo jjunkite kompiuterj, kad jsitikintumete, ar optiniy disky 
jrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos jrasymo, atsarginio kopijavimo 
arba vaizdo perziOros programine jrangos. 
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MultiBay apsauginio varzto nuemimas 

Uzdetas MultiBay nisos apsauginis varztas blokuoja MultiBay nisos 
isemimo svirti, todel diskn jrenginio, [deto i MultiBay nis% negalima 
isimti. 

Jei diskij. irengini is MultiBay nisos norite isimti naudodami FailSafe 
rakt^ pirmiausia turite nuimti apsaugin; varzt^. 



Jei FailSafe raktas su kompiuteriu nebuvo pateiktas, kreipkites i HP 
platintoj^ arba paslaugii teikej^. Pasukamojo rakto uzsakymo 
Nr. 166527-001 arba atsukamojo rakto uzsakjmio Nr. 166527-002. 




MultiBay nisos apsauginio varzto isemimas 
(parodytas pasukamasis varztas) 
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Disk^ jrenginio jstatymas | MultiBay nisq 

1. Is diskii ;renginio isimkite visas isimamas laikmenas, pvz., 
kompaktini disk^. 

2. Jeigu nekeiciate kompaktiniii diskii ;renginio kompiuterio darbo 
metu, isjunkite visas programas, isjunkite operacin^ sistem^ ir 
kompiuteri. 

3. Diskii irenginio virsus turi buti atsuktas ipriek;, o diskii irenginio 
jungtis - ; kompiuter;; diskij irengini istatykite [ MultiBay nis^ ir 
tvirtai pastumkite, kad buti^ tinkamai sujungta. 




Disky jrenginio jstatymas j MultiBay nisq 

4. Jei optiniii diskij jrengin; ;dejote, kai kompiuteris buvo isjungtas, 
is naujo yunkite kompiuter;, kad isitikintumete, ar optiniii diskii 
irenginys tinkamai veikia, jei naudojamos irasymo, atsarginio 
kopijavimo arba vaizdo perziuros programine [rangos. 

5. Jei norite, ;statykite MultiBay apsaugin; varzt^. Issamesnes 
informacijos rasite skyriuje „MultLBay apsauginio varzto nuemimas". 

Jei irenginys neveikia, patikrinkite, ar sistemoje ;diegtos reikiamos 
irenginio tvarkykles. Jei tvarkyklii^ nera, jas galima nemokamai 
atsisiij-Sti is HP tinklapio www.hp.com. 
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Disk^ jrenginio isemimas is MultiBay nisos 

1. Is diskii ;renginio isimkite visas isimamas laikmenas, pvz., 
kompaktini disk^. 

2. Pries isimdami irengini, sustabdykite diski^ irengin; naudodami 
piktogram^ Saugiai pasalinti technin^ jrang^ (Safely Remove 
Hardware) Windows uzduociii juostoje. 

3. Jeigu nekeiciate kompaktiniii diski; jrenginio kompiuterio darbo 
metu, isjunkite visas programas, isjunkite operacinQ sistem^ ir 
kompiuter;. 

4. Nuimkite MultiBay nisos apsauginj varzt^ jei jis buvo uzdetas. 
Instrukcijii, kaip nuimti MultiBay nisos apsaugin; varzt^ 
ieskokite skyriuje „MultiBay apsauginio varzto nuemimas". 

5. Isemimo svirt; O pastumkite ; kair^, kad is MultiBay nisos 
isimtumete diskii jrengin; @. 




Disky jrenginio isemimas is MultiBay nisos 
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MultiBay nisos kietojo disko dalijimas ir formatavimas 

(^s^ Jums teikia tureti administratoriaus arba administratoriii grupes nario 
teisiii, jei norite atlikti si^ procedure. 



1 . Isjunkite visas programas, naudodami operacinQ sistem^ tinkamai 
isjunkite kompiuteri, tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. I MultiBay nis^ istatykite kietqji disk^ kaip parodyta 
„Diskii jrenginio istatymas ; MultiBay nis^" skyriuje. 

3. ]junkite kompiuteri. 

4. Spustelekite Pradeti (Start). 

5. Desiniu klavisu spustelekite piktogram^ Mano kompiuteris 
(My Computer), tada spustelekite Tvarkyti (Manage). 

6. Spustelekite Saugojimas (Storage), tada du kartus spustelekite 
Disko tvarkymas (Disk Management). 

7. Desiniu peles klavisu spustelekite MultiBay nisos kiet^; disk^ 
tada spustelekite Dalijimas (Partition). Atidziai perskaitykite ir 
atsakykite ; ekrane pateikiamus raginimus. 

Papildomos informacijos ieskokite intemetiniame vadove 
(spustelekite Veiksmas (Action) > Vadovas (Help)). 
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Specifikacijos 



HP Compaq Convertible Minitower kompiuteris 



Stalinio kompiuterio konfiguracijos matmenys 

Aukstis 6,6 colio 1 6,7 cm 

Plotis 1 7,65 colio 44,8 cm 

Gylis (gylis didesnis, jei kompiuteryje yra prievady 17,8 colio 45,2 cm 
apsaugy laikikliai) 

Tower konfiguracijos motmenys 

Aukstis 1 7,65 ciolio 44,8 cm 

Plotis 6,6 colio 1 6,7 cm 

Gylis (gylis didesnis, jei kompiuteryje yra prievady 17,8 colio 45,2 cm 
apsaugy laikikliai) 

Apytikris svoris 35 lb 15,9 kg 

Poloikomasis svoris (moksimolus 100 lb 45,5 kg 
poskirstytos kruvis horizontolioje podetyje) 

TemperotOros intervoloi 

Veikimo metu 50 iki 95 °F 10 iki 35 °C 

Ne veikimo metu -22 iki 140 °F -30 iki 60 °C 

Sontykinis dregnumos (nesikondensuojontis) 

Veikimo metu 10-90% 10-90% 

Ne veikimo metu (38,7 °C dregniausia kolba) 5-95% 5-95% 

Moksimolus oukstis 

(nesont popiidomo slegio) 1 q 000 pedy 3 048 m 

Veikimo metu 30 000 pedy 9 144 m 
Ne veikimo metu 

Veikimo temperatura yra mazinama 1,00 °C kas 300 m (1 000 pedy) iki 3 000 m (10 000 pedy) 
virs jOros lygio, be tiesiogines saules sviesos. Maksimalus pokycio intervalas yra 100 °C/val. 

Virsutinf ribq gaiima nustafyti naudojant jdiegty pasirinkciy tipus ir skaiciy. 
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HP Compaq Convertible Minitower kompiuteris (T^sinys) 



Silumos laidumas 

Didziausias 

jprastas (laukimo rezimas) 

Maitinimo saitinis 

Naudojamos jtampos intervalas* 
Nominalios jtampos intervalas 
Nominalus sroves daznis 

Maitinimo saltinio galingumas 

Nominalioji jvesties srove (maksimali)* 



1 785 BTU/val 
340 BTU/val 

115 V 

90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 

340 W 

6A @ 1 00 VAC 



450 kg-cal/val 
86 kg-cal/val 

230 V 

90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 

340 W 

3A @ 200 VAC 



*Si sistema noudoja aktyvaus maitinimo koeficientq, koreguojantj maitinimo saltinj. Todel 
sistema atitinka CE zymejimo reikalavimus Europos Sqjungos salims. Aktyvaus maitinimo 
koeficiento koreguojamo maitinimo tiekimo papildomas privalumas tas, kad mygtukas, 
naudojamos jtampos intervalui pasirinkti, yra nereikalingas. 
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Baterijy keitimas 



Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinim^realaus 
laiko laikrodziui. Jei keisite baterij^ naudokite baterijas, atitinkancias 
gamintojo idet^sias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 
3 voltit licio ploksciiyii elementubaterija. 



(^x^ Licio baterijii eksploatavimo laikotarpis gali buti prailgintas yxingus 
^^^^^ kompiuteii ; veikiant; kintamosios sroves lizd^ sienoje. Licio 

baterijos naudojamos tik tada, kai kompiuteris NEPRIJUNGTAS 

prie kintamosios sroves maitinimo saltinio. 



APERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine licio mangano dioksido baterija. 
Netinkamai naudojant baterijq kyla gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite 

sumazinti suslzeldlmo rlzlkq: 

■ Nebandyklte Is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukstesneje nei 60° C (140° F) temperaturoje. 

I Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy kontakty 

bei saugokite nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik siam produktui HP nurodyta atsargine baterija. 

AjSPEJIMAS: Pries keiciant baterijq svarbu issaugoti kompiuterio CMOS 
nustatymy atsargin^ kopijq. Isimant arba keiciant baterijq CMOS nustatymai 
bus panaikinti. Informacijos apie atsarginiy CMOS nustatymy kopiji^ darymq 
ziOrekite Kompiuterio nustatymy (FIO) paslaugy programos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Baterijy, baterijy pakuociy ir akumuliatoriy negalima ismesti kartu su namy 
Okio atliekomis. Naudokite viesqjq surinkimo sistemq arba grqzinkite jas HP, 
HP jgaliotiesiems partneriams ar agentams, ir jos bus naudojamos 
pakartotinai arba tinkamai ismestos. 
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Bateriji^ keifimas 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros krOvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, iskraukite 
statinj elektros krOvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 



1. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ naudodami 
Kompiuterio nustatymus atrakinkite ji ir isjunkite Smart Cover 
Sensor jutikli. 

2. Naudodami operacin^ sistem^ tinkamai isjunkite kompiuter;, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabelj. is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius 
prietaisus. Nuimkite kompiuterio sonini dangti 



Gali reiketi pasalinti ispletimo kortas, norint pasiekti baterijas. 



3. Raskite baterij^ ir baterijos laikikl; pagrindineje ploksteje. 

4. Atsizvelgdami i baterijos laikiklio tip^ pagrindineje ploksteje ir 
vadovaudamiesi viena sin instrukciju, pakeiskite baterij^. 

1 tipas 

a. Isimkite baterijq^ is jos laikiklio. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas (1 tipas) 

b. Teigiama puse aukstyn [stumkite baterij^ kuria keiciate, 
I \ie% Baterijos laikiklis automatiskai pritvirtina baterij^^ 
tinkamoje padetyje. 
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Baferijij keitimas 



2 tipas 



a. Jei norite isimti baterij^ is jos laikiklio, suspauskite 
metalinius gnybtus, esancius virs vieno baterijos krasto. 
Kai baterija iskyla, istraukite O. 

b. Jei norite [deti nauj^^ baterija teigiama puse aukstyn istumkite 

vien^ pakeitimo baterijos krast^po laikiklio krasteliu. 
Paspauskite kit^krast^zemyn, kol gnybtai spragtels virs kito 
baterijos krasto ®. 
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Bateriji^ keifimas 



3 tipas 

a. Atitraukite baterij^^ laikanti spaustuk^^ O ir isimkite 
baterij^©. 

b. Idekite nauj^ baterij^ ir pastumkite spaustuk^ ; viet^. 




Ploksdojo baterijos elemento isemimas (3 tipas) 



PakeitQ baterij^ atlikite toliau pateiktus zingsnius ir baikite 



procedure. 



5. Nuimkite kompiuterio sonini dangti. 

6. Prijunkite kompiuter[ ir ji jjunkite. 

7. Naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo nustatykite 

laik^ ir dat^ save slaptazodzius ir kitus ypatingus sistemos 
nustatymus. Daugiau informacijos rasite Komputerio nustatymti 
(FIO) programos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 

8. Jei uzrakinote Smart Cover Lock uzrakt^ [prastu budu, 
naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo atrakinkite j; ir 
ijunkite Smart Cover Sensor jutikli. 
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Saugos uzrakt^ naudojimo sqlygos 



Saugos uzrakto jstatymas 

Zemiau ir kituose puslapiuose pavaizduoti saugos uzraktai gali buti 
naudojami Convertable Minitower kompiuterio apsaugai. 



(^s^ Taip pat galima isigyti prievado saugos laikikl; (neparodyta). 
^^^^ Daugiau informacijos ieskokite tinklapyje adresu www.hp.com. 



Kabelio uzraktas 




Kabelio uzrakto jstatymas 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



Pagrindo uzraktas 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 

Universalus uzspaudziantis korpuso uzraktas 

Be saugos kabelio 

1 . Isveskite klaviaturos ir peles kabelius per uzrakt^. 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



2. Naudodami pride^ verzlq prisukite uzrakt^^prie koipuso. 




3. Idekite kistuk^ [ uzrakt^ O ir paspaud^ mygtuk^ ® pritaisykite 
uzrakt^. Uzraktui atrakinti naudokite pridet^ rakt^. 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



3. Naudodami pride^ verzlq prisukite uzrakt^^prie koipuso. 




4. Idekite saugos kabelio kistuk^ [ uzrakt^ O ir paspaudQ 
mygtuk^ @ pritaisykite uzrakt^. Uzraktui atrakinti naudokite 
pridet^ rakt^. 
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Elektrostatine iskrova 



Statines elektros iskrova nuo pirsto ar kito laidininko gali sugadinti 
pagrindines plokstes arba kitus statinei elektrai jautrius jrenginius. 
Tokio pobudzio neigiamas poveikis gali sumazinti numatyt^ji 
prietaiso eksploatavimo laik^. 

Apsauga nuo elektrostatines iskrovos zaios 

Jei norite apsisaugoti nuo elektrostatines iskrovos zalos, atkreipkite 
demesi i siuos [spejimus: 

■ Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus 
antistatinese dezese. 

■ Elektrostatiniam kruviui jautrias dalis laikykite jn dezese, kol jos 

bus nuveztos i ne statiskas darbo vietas. 

■ Pries isimdami is dezii^, padekite dalis ant ;zeminto pavirsiaus. 

■ Nelieskite kojeliij., laideliij. ar schemij.. 

■ Liesdami statiniam kruviui jautrius komponentus arba mazgus 
bukite tinkamai [sizemin^s. 
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Elekfrostafine iskrova 



|zeminimo budai 

Yra keli izeminimo budai. Liesdami arba itaisydami elektrostatiniam 
kruviui jautrias dalis naudokite vien^^ ar kelis is siii budu: 

■ Naudokite rieso dirzeli, kuri izeminimo laidas sujungia su 
;zeminta darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riesii dirzeliai 
yra lankstus dirzeliai, kurin izeminimo laidii varza maziausiai 

1 megaomas ±10 procent^. Noredami, kad [zeminimas butii 
tinkamas, devekite dirzeli, priglundanti prie odos. 

■ Stovimose darbo vietose naudokite kulni^, kojii pirstii arba batii 
dirzelius. Stovedami ant laidziit grinds arba sklaidanciii kilimeliii 
devekite dirzelius ant abiejn pedii. 

■ Naudokite laidzius surinkimo irankius. 

■ Naudokite nesiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu 

statini kruvi sklaidanciu darbo kilimeliu. 

Jei neturite siulomij naudoti priemonin tinkamam izeminimui, 
kreipkites i HP igaliotuosius agentus, platintojus arba paslaugn 
teikejus. 



(^v^ Jei reikia daugiau informacijos apie stating elektr% kreipkites i HP 
igaliot^ i agent% platintoj si arba paslaugn teikej ^. 
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Nuolatine kompiuteri^prieziura ir 

pasiruosimas siysti 



Nuolatine kompiuteriy prieziura 

Perskaitykite siuos kompiuterio ir monitoriaus prieziuros patarimus: 

■ Pastatykite kompiuter; ant tvirto, lygaus pavirsiaus. Palikite 

1 0,2 cm (4 coliii) tarp^ uz sisteminio bloko bei virs monitoriaus 
orui cirkuliuoti. 

■ Niekada nenaudokite kompiuterio nuem^ dangcio arba 
soninio sky do. 

■ Niekada neapribokite oro sroves link kompiuterio uzdengdami 
priekines ventiliacijos angas arba oro ;traukimo vietas. Nedekite 
klaviaturos pagrindu zemyn tiesiai priesais kompiuterj, nes tai 
taip pat apriboja oro cirkuliacij^. 

■ Saugokite kompiuter; nuo pemelyg dideles dregmes, tiesioginiii 
saules spinduliii ir didelio karscio ar salcio. Informacij^ apie 
kompiuteriui rekomenduojamos temperaturos ir dregmes intervalus 
skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, „Specifikacijos". 

■ Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviaturos nepatektii skyscii;. 

■ Niekada neuzdenkite monitoriaus ventiliacijos angij.. 

■ Isjunkite kompiuter; pries atlikdami tokius veiksmus: 

□ Kai reikia, valykite kompiuterio isor^ minkstu, dregnu 
skudureliu. Nuo valymo priemoniii gali blukti spalva arba 
gadintis pavirsius. 

□ Kartais valykite kompiuterio priekyje ir galineje dalyje 
esancias ventiliacijos angas. Pukeliai ir kiti svetimkuniai gali 
uzblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliacij^. 
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Nuolafine kompiuteriij prieziOra ir pasiruosimas s/ysf/ 



Saugumo priemones optiniy disky jrenginiams 

Naudodami ar valydami optiniii diskit jrengini butinai atkreipkite 
demesi i toliau pateiktas rekomendacijas. 

Naudojimas 

■ Nejudinkite jrenginio jo naudojimo metu. Del to gali sutrikti 
skaitymas. 

■ Saugokite jrengini nuo staigin temperaturos pokyciii, nes 

[renginio viduje gali susiformuoti kondensacija. Jei temperatura 
staiga pasikeicia, kol irenginys jjungtas, maitinim^ isjunkite ne 
anksciau kaip po valandos. Jei is karto naudosite [rengini, jis gali 
blogai skailyti. 

■ Nelaikykite diskii [renginio vietoje, kurioje gali buti labai dregna, 
auksta arba zema temperatura, taip pat, kur ;rengini gali pasiekti 
mechaniniai vibravimai arba tiesioginiai saules spinduliai. 

Valymas 

■ PriekinQ pusQ valykite minkstu, sausu skudureliu arba minkstu 
skudureliu, siek tiek sudrekintu svelniu valiklio tirpalu. Niekada 
nepurkskite valymo skyscin tiesiai ant jrenginio. 

■ Stenkites nenaudoti jokin tirpikliit, pavyzdziui, alkoholio arba 
benzolo, kurie gali sugadinti pavirsiii. 

Sauga 

Jei koks nors daiktas ar skystis patekti^ [ diskii jrengini, nedelsdami 
isjunkite kompiuteri ir perduokite igaliotajam HP paslaugu teikejui 
patikrinti. 
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Nuolatine kompiuteriy prieziOra ir pasiruosimas s/ysf/ 



Pasiruosimas siysti 

Ruosdamiesi siiisti kompiuter;, vadovaukites siais patarimais: 

1. Padarykite atsargines kietojo disko faili^ kopijas PD diskuose, 
juostinio kaupiklio kasetese arba kompaktiniuose diskuose. 
arba diskeliuose. Saugokite, kad atsarginiii kopijii laikmenos 
negautii elektriniii arba magnetiniii impulsii laikant arba 
transportuojant. 



Isjungus sistemos maitinim^ kietasis diskas automatiskai uzsirakina. 



2. Is diskeliii jrenginio isimkite visus programij. diskelius. 

3. I diskeliii irengin; ;dekite tusci^ diskeli; tai apsaugos irengin; 
transportavimo metu. Nenaudokite diskelio, kuriame saugote ar 
planuojate saugoti duomenis. 

4. Isjunkite kompiuteri ir isorinius jo jrenginius. 

5. Istraukite maitinimo kabel; is lizdo, tada is kompiuterio. 

6. Atjunkite sistemos komponentus ir isorinius prietaisus nuo jq. 
maitinimo saltinii^, tada nuo kompiuterio. 



(^v^^ Pries transportuodami kompiuteri patikrinkite, ar visos plokstes yra 
tinkamai idetos ir itvirtintos ploksciii lizduose. 



7. Supakuokite sistemos komponentus ir isorinius irenginius i jiems 
skirtas [pakavimo dezes arba panasias pakuotes, kuriose butij. 
pakankamai juos apsaugancios medziagos. 



(^s^ Apie poveiki aplinkai skaitykite sio vadovo skyriuje 
Priedas A, „Specifikacijos". 
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